2014二级建造师市政工程真题解析

一、单项选择题(共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)
　　1.下列城建道路路基施工质量验收项目中，属于主控项目的是()
　　A.平整度
　　B.压实度
　　C.路堤边坡
　　D.宽度
　　【答案：B】
　　解析：城建道路路基检验与验收项目：主控项目为压实度和弯沉值;一般项目有路基允许偏差和路床、路堤边坡等要求。参见教材P11。
　　2.可用于高等级路面的基层材料是()
　　A.石灰稳定土
　　B.水泥稳定土
　　C.二灰稳定土
　　D.二灰稳定粒料
　　【答案：D】
　　解析：二灰稳定粒料可用于高等级路面的基层与底基层。参见教材P15.
　　3.当工期紧时，最适宜淤泥质粘性土路基的处理方法是()
　　A.重锤强夯
　　B.振动压实
　　C.水泥搅拌桩
　　D.塑料排水板加载预压
　　【答案：C】
　　解析：因为工期较紧，所以不能用预压，而淤泥质土是不适合振动压实的，会产生翻浆现象。本题教材上没有明确的知识点，但是通过分析可以得到答案。参见教材P14.
　　4.关于石灰粉煤灰稳定碎石混合料基层施工的说法，错误的是()
　　A.可用薄层贴补的方法进行找平
　　B.采用先轻型、后重型压路机碾压
　　C.混合料没层最大压实厚度为200mm
　　D.混合料可采用沥青乳液进行护养
　　【答案：A】
　　解析：禁止采用薄层贴补的方法进行找平。参见教材P16
　　5.与沥青混凝土路面相比，水泥混凝土路面在荷载作用下强度与变形的特点是()
　　A.弯拉强度大，弯沉变形大
　　B.弯拉强度大，弯沉变形小
　　C.弯拉强度小，弯沉变形大
　　D.弯拉强度小，弯沉变形小
　　【答案：B】
　　解析：水泥混凝土路面属于刚性路面，刚性路面的特点是弯拉强度大，弯沉变形小。参见教材P2.
　　6.沥青混凝土面层中，直接承受行车荷载作用的是()
　　A.垫层
　　B.基层
　　C.面层
　　D.底基层
　　【答案：B】
　　解析：基层是路面结构中的承重层，主要承受车辆荷载的竖向力，并把由面层下传的应力扩散到垫层或土基。参见教材P2.
　　7.下列桥梁类型中，属于按用途分类的是()
　　A.石拱桥
　　B.人行桥
　　C.特长桥
　　D.钢架桥
　　【答案：B】
　　解析：桥梁按用途分，有公路桥、铁路桥、公用两用桥、人行桥、运水桥及其他专用桥梁。参见教材P67。
　　8.可采用冲击式打桩机施工的基坑围护结构是()
　　A.钢板桩
　　B.钻孔灌注桩
　　C.深层搅拌桩
　　D.地下连续墙
　　【答案：B】
　　解析：钻孔灌注桩一般采用机械成孔，地铁明挖基坑中多采用螺旋钻机、冲击式钻机和正反循环钻机等。参见教材P67
　　9.关于承重模板支架搭设的说法，正确的是()
　　A.脚手架宜利用支架搭设方法
　　B.支架底部应有良好的排水措施
　　C.支架搭设完毕后，即可投入使用
　　D.地基承载力不影响支架的搭设
　　【答案：B】
　　解析：支架底部应由良好的排水措施，不得被水浸泡。参见教材P50。
　　10.暗挖隧道环形开挖预留核心土法施工工艺流程中，紧接在“开挖环形拱部—架力钢支撑—喷射混凝土—”后的工序是()
　　A.封底
　　B.二次衬砌
　　C.接长钢支撑
　　D.开挖核心土和下台阶
　　【答案：D】
　　解析：紧接着应该是采用挖掘机或单臂掘进机开挖核心土和下台阶，随时接长钢支撑和喷射混凝土、封底。参见教材P83.
11.基坑围护桩水平位移一般采用()监测
　　A.水准仪
　　B.钢筋计
　　C.测斜仪
　　D.收敛计
　　【答案：C】
　　解析：基坑围护桩水平位移的监测方法有测斜管、测斜仪。参见教材P267
　　12.关于明挖法施工的地下车站结构防水措施，属于主体防水措施的是()
　　A.金属板
　　B.外贴式止水带
　　C.中埋式止水带
　　D.自防水混凝土
　　【答案：D】
　　解析：明挖法施工施工的地下车站结构防水措施属于主体防水措施的有防水混凝土、防水卷材、防水涂料和塑料防水板。参见教材P226。
　　13.下列地下连续墙的接头形式中，属于刚性接头的是()
　　A.锁口管接头
　　B.波纹管接头
　　C.锲形接头
　　D.钢筋承插式接头
　　【答案：D】
　　解析：刚性接头可采用一字型或十字形穿孔钢板接头、钢筋承插式接头等。参见教材P68.
　　14.下列施工内容中，属于排水下沉法沉井施工内容是()
　　A.浇筑水下混凝土
　　B.降低地下水
　　C.水中挖土
　　D.水下封底
　　【答案：B】
　　解析：既然是排水下沉，所以基坑中应该是没有水的，这样就可以排除ACD.参见教材p104.
　　15.用以除去水中粗大颗粒杂质的给水处理方法是()
　　A.过滤
　　B.软化
　　C.混凝沉淀
　　D.自然沉淀
　　【答案：D】
　　名师解析:自然沉淀是用以去除水中粗大颗粒杂质。参见教材P95。
　　16.燃气管道的防腐识别漆色为()
　　A.黄色
　　B.绿色
　　C.蓝色
　　D.白色
　　【答案：A】
　　解析：燃气管道应涂以黄色的防腐识别漆。参见教材P136
　　17.供热管道保温材料进场后应进行()测定
　　A.密度
　　B.含水率
　　C.导热系数
　　D.渣球含量
　　【答案：C】
　　解析：材料进场时应对品种、规格、外观等进行检查验收，并从进场的每批保温材料中任选1-2个组试样进行导热系数测定，导热系数超过设计取定值5%以上的材料不得使用。参见教材p125.
　　18.生活垃圾填埋处理工程中，泥质防水层施工技术的核心是掺加()的拌合土层施工技术
　　A.石灰土
　　B.砂砾土
　　C.水泥土
　　D.膨润土
　　【答案：D】
　　名师解析:泥质防水层施工技术的核心是掺加膨润土的拌合土层施工技术。参见教材P151。
　　19.垃圾填埋场泥质防水层在拌合土摊铺碾压后应检验的项目是()
　　A.压实度试验和渗水试验
　　B.压实度试验和强度试验
　　C.渗水试验和强度试验
　　D.渗水试验和强度试验
　　【答案：A】
　　解析：垃圾填埋场泥质防水层施工应严格按照合同约定的检验频率和质量检验标准同步进行，检验项目包括压实度试验和渗水试验。参见教材P152.
　　20.关于钻孔灌注桩垂直度控制技术措施的说法，错误的是()
　　A.施工场地应平整压实
　　B.钻机钻杆应保持竖直
　　C.钻头翼板大小应该保持一致
　　D.在软硬土层交界面应高速钻进
　　【答案：D】
　　解析：在软硬土层交界面或倾斜岩面处钻进，应低速钻压钻进。参见教材P217.
　二、多项选择题(共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)
　　21.关于道路工程土工合成材料特点的说法，正确的有()
　　A.质量轻
　　B.抗拉强度较低
　　C.整体连续性好
　　D. 耐腐蚀
　　E. 耐腐蚀
　　【答案：ACD】
　　名师解析:土工合成材料应具有质量轻、整体连续性好、抗拉强度较高、耐腐蚀、抗微生物侵蚀好、施工方便等优点。参见教材P18。
　　22.桥台的作用有()
　　A.传递桥跨结构恒载
　　B.解决与路堤衔接问题
　　C.防止河道冲刷
　　D.承受台后路堤土压力
　　E.传递汽车活载
　　【答案：ABCD】
　　解析：桥台支撑桥跨结构并将横载和车辆等活载传至地基的构筑物，还与路堤相衔接，抵御路堤土压力，防止路堤填土的滑坡和塌落。参见教材P27.
　　23.关于钢筋接头的说法，正确的有()
　　A.钢筋接头应优先选用闪光对焊
　　B.受拉主筋宜采用绑扎链接
　　C.HRB335钢筋可采用机械连接接头
　　D.同一根钢筋上宜少设接头
　　E.钢筋接头应设在构建最大负弯矩处
　　【答案：CD】
　　解析：焊接接头应优先选择闪光对焊，受拉构件中的主钢筋不得采用绑扎链接，钢筋接头不宜位于构件的最大弯矩处，参见教材P30.
　　24.基坑开挖时，用于粉土地层降水深度能够达到5cm以上的降水方法有()
　　A.集水明排
　　B.一、二级轻型井点
　　C.三级轻型井点
　　D.喷射井点
　　E.管井
　　【答案：BCDE】
　　解析：集水明排的降水深度小于2米，所以应当排除，其他的都是可以的。参见教材P80。
　　25.高密度聚乙烯(HDPE)防渗膜的特点有()
　　A.防渗性好
　　B.气候适应性差
　　C.化学稳定性好
　　D.焊接工艺复杂
　　E.使用寿命长
　　【答案：ACE】
　　解析：高密度聚乙烯(HDPE)防渗膜具有防渗性好、化学稳定性好、机械强度较高、气候适应性强、使用寿命长、敷设及焊接施工方便的特点，已被广泛用作垃圾填埋场的防渗膜。参见教材P153.
　　26.关于钢筋混凝土给水排水构筑物的结构形式与特点的说法，正确的有()
　　A.构件断面较厚
　　B.配筋率较低
　　C.抗渗性好
　　D.有良好的整体性
　　E.多采用地下或半地下形式
　　【答案：CDE】
　　名师解析:水处理构筑物和泵房多数采用地下或半地下钢筋混凝土接哦故，特点是构建断面较薄，属于薄板或薄壳结构，配筋率较高，具有较高抗渗性和良好的整体性要求。参见教材P100。
　　27.排水管道内局部结构性破坏及裂纹可采用的修补方法有()
　　A、补丁法
　　B、局部软衬法
　　C、灌浆法
　　D、机器人法
　　E、缠绕法
　　【答案：ABCD】
　　名师解析：进行局部修复的方法很多，主要有密封法、补丁法、铰接管法、局部软衬法、灌浆法、机器人法等。参见教材P118.
　　28.下列土层中，采用高压喷射注浆法加固效果较好的有()
　　A.软塑粘性土
　　B.硬粘性土
　　C.腐殖土
　　D.砂土
　　E.素填土
　　【答案：ADE】
　　解析：高压喷射注浆法对淤泥、淤泥质土、流塑或软塑粘性土、粉土、砂土、黄图、素填土和碎石土等地基都具有良好的处理效果。参见教材P78.
　　29.关于钢板桩堰施工的说法，正确的有()
　　A.适用于深水基坑工程
　　B.在粘土层施工时应使用射水下沉方法
　　C.钢板桩的锁口应用止水材料捻缝
　　D.施打时应有导向设备
　　E.施打顺序一般从上游向下游合龙
　　【答案：ACDE】
　　解析：在粘土中不宜使用射水下沉方法。参见教材P43.
　　30.下列施工安全检查项目中，属于季节性专项检查的有()
　　A.防暑降温
　　B.施工用电
　　C.高处作业
　　D.防台防汛
　　E.防冻防滑
　　【答案：ADE】
　　解析：季节性安全检查顾名思义是随季节开展的专项安全检查，诸如：夏休季的防暑降温、防食物中毒、防台防汛;冬季的防冻保暖、防跌、滑等安全检查。参见教材P252.
　三、案例分析题(共4题，每题20分)
　　(一) 背景资料
　　某公司承建一城市道路工程，道路全长3000m，穿过部分农田和水塘，需要借土回填和抛尸挤淤。工程采用工程量清单计价，合同约定分部分顶工程量增加(减少)幅度在15%以内执行原有综合单价。工程量增幅大于15%时，超过部分按原综合单价的0.9倍计算：工程量减幅大于15%时，减少后剩余部分按原综合单价的1.1倍计算。
　　项目部在路基正式压实前选取了200m作为试验段，通过试验确定了合适吨位的压路机和压实方式。工程施工中发生如下事故：
　　事件一：项目技术负责人现场检查时发现压路机碾压时先高后低，先快后慢，先静后振，由路基中心向边远碾压。技术负责人当即要求操作人员停止作业，并指出其错误要求改正。
　　事件二：路基施工期间，有块办理过征地手续的农田因补偿问题发生纠纷，导致施工无法进行，为此延误工期20天，施工单位提出工期和费用索赔。
　　事件三：工程竣工结算时，借土回填和抛石挤淤工程量变化情况如表1-1所示。
　　表1-1 工程量变化情况表
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　　问题：
　　1、 出确定合适吨位的压路机和压实方式外，试验段还应确定哪些技术xxxx。(缺少字段)
　　2、 分别指出时间一种压实作业的错误之处并写出正确做法。
　　3、 事件二中，施工单位的索赔是否成立?说明理由。
　　4、 分别计算事件三借土回填和抛石挤淤的费用。
　　【答案解析：】
　　1、p12二、路基压实施工要点
　　(一)试验段
　　(1)在正式进行路基压实前，有条件时应做试验段，以便取得路基施工相关的技术参数。
　　(2)试验目的主要有：
　　1)确定路基预沉量值;
　　2)合理选用压实机具;选用机具考虑因素有道路不同等级、工程量大小、施工条件和工期要求等。
　　3)按压实度要求，确定压实遍数。
　　4)确定路基宽度内每层虚铺厚度。
　　5)根据土的类型、湿度、设备及场地条件，选择压实方式。
　　2、p12(三)路基压实
　　(1)压实方法(式)：重力压实(静压)和振动压实两种。
　　(2)土质路基压实原则：“先轻后重、先静后振、先低后高、先慢后快，轮迹重叠。”压路机最快速度不宜超过4km/h。
　　(3)碾压应从路基边缘向中央进行，压路机轮外缘距路基边应保持安全距离。
　　(4)碾压不到的部位应采用小型夯压机夯实，防止漏夯，要求夯击面积重叠1/4～1/3。
　　3、施工单位索赔成立
　　有块办理过征地手续的农田因补偿问题发生纠纷属于发包方的责任。
　　4、借土回填费用：25000 x(1+15%)=28750<30000
　　21(元/m3)x 28750+(30000-28750)(m3)x21(元/m3)x0.9=603750+23625=627375元
　　抛石挤淤费用：16000 x(1-15%)= 13600>12800
　　76(元/m3)x 12800(m3)x1.1=1070080元
(二) 背景资料
　　某公司承建一埋地燃气管道工程，采用开槽管施工，该工程网络计划工作的逻辑关系见表2-1：
　　表2-1 网络计划工作逻辑关系
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　　项目部按表2-1绘制网络计划图如图2-1所示：
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　　网络计划图中的E1、E2工作为土方回填和敷设警示带，管道沟槽回填土的部分划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ区，如图2-2所示：
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回填土有中粗砂、碎石土、灰土可供选择。

(四) 背景资料
　　某公司承建一座市政桥梁工程，桥梁上部结构为9孔30m后张法预应力混凝土T梁，桥宽横断面布置T梁12片，T梁支座中心线距梁端600mm，T梁横截面如图4-1所示。
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　　项目部进场后，拟在桥位线路上现有城市次于干道旁租地建设T梁预制场，平面布置如图4-2所示，同时编制了预制场的建设方案：(1)混凝土采用商品混凝土;(2)预测台座数量按预制工期120天、每片梁预制占用台座时间为10天配置;(3)在T梁预制施工时，现浇湿接缝钢筋不弯折，两个相邻预制台座间要求具有宽度2m的支模及作业空间;(4)露天钢材堆场经整平碾压后表面铺砂厚50mm;(5)由于该次干道位于城市郊区，预制场用地范围采用高1.5m的松木桩挂网围护。
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　　监理审批预制场建设方案时，指出预制场围护不符合规定，在施工过程中发生了如下事件：
　　事件一：雨季导致现场堆放的钢绞线外包装腐烂破损，钢绞线堆放场处于潮湿状态;
　　事件二：T梁钢筋绑扎、钢绞线安装、支模等工作完成并检验合格后，项目部开始浇筑T梁混凝土，混凝土浇筑采用从一端向另一端全断面一次性浇筑完成。
　　问题：
　　1、 全桥共有T梁多少片?为完成T梁预制任务最少应设置多少个预制台座?均需列示计算。
　　2、 列示计算图4-2中预制台座的间距B和支撑梁的间距L。(单位以m表示)
　　3、 给出预制场维护的正确做法。
　　4、 事件一种的钢绞线应如何存放
　　5、 事件二中，T梁混凝土应如何正确浇筑?
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